
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付け金具の先
端が伸縮しますの
で、35 ㎜～40 ㎜
の扉厚に対応しま
す。また、取付け
金具先端部にマグ
ネットが入ってお
り、鉄製枠の場合 ■品質表示 

 
商品名   ：物件管理ロック  

光るピカエモン付 

一般扉用/カブセ扉用 

取付け金具 ：ステンレス製 

プレート   ：亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム 

ロック本体 ：亜鉛合金製、 

クロームメッキ仕上げもしく 

は塗装仕上げ 

ダイヤル部 ：樹脂製 

シャックル部：鉄製、クロームメッキ仕上げ 

使用電池  ：LR44 ボタン電池 2 個 

光 源   ：青色 LED 

 

 

 

 
商品名   ：物件管理ロック 

 ４段番号錠付 

一般扉用 

取付け金具 ：ステンレス製 

プレート  ：亜鉛合金製、 

塗装仕上げ、ゴム 

ロック本体 ：亜鉛合金製、 

塗装仕上げ 

ダイヤル部 ：亜鉛合金製、 

ニッケルメッキ仕上げ 

シャックル部：鉄製、 

クロームメッキ仕上げ 

 

 

品  名 品 番 バーコード№ 参考価格 

物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 №592 4944415 204515 オープン価格 

物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉

用 

№593 4944415 204522 オープン価格 

物件管理ロック 4 段番号錠付 一般扉用 №595 4944415 205031 オープン価格 

    

 

№592 

210m

m 

138mm 

厚み 35mm 厚み 48mm 

厚み 35mm 

210m

m 

138mm 

210m

m 

145mm 

№592 №593 

№595 

● ほとんどの扉に取り付け可能。 

● 取り付け・取り外しが工具な 

しで行えます。 
 

■ 参考取付け例 

取付金具をドア枠には
め、ツマミを回してドア
枠にしっかり固定し、ド
アを閉めるときに取付
金具とドアが当たらな
いか確認します。 

ドアを閉めて、取付金
具にプレートを差し込
み、その上から南京錠
を施錠して下さい。（シ
ャックルの径は直径 10

㎜まで対応できます。 

（カブセ扉用の取付け金具） 

は先端部が仮止めされ使いやすく設計し
ています。 

木製枠の場合は多少ガタツキがあります
が、機能上問題はありません。 


