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工業権申請中

品質表示 ／ プレート：ステンレス製

使用説明の動画が
ご覧になれます。

ドア枠のスト
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るだけ！

ドアクローザー
設置ドア用

プレート

ストライク

ラッチ無力化プレート

2枚セット
両面テープ
貼付済み

2枚セット
両面テープ
貼付済み

取り付け

10秒
取り付け

10秒
取り付け

10秒
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ドアとストライク
プレートのすきま
1mm以上

使用可能寸法　※必ずご確認ください。

ハンドル操
作が

　　辛い時
にも！

穴幅
20mm
以下
28mm

45
mm

ストライク形状によっては取り付けできない
場合があります。貼り付け面が平面であり両
面テープが貼れる必要があります。

ご注意
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プレート

ラッチ

ストライク
施錠用
デッドボルト

デッドボルトが
入る空間を空ける

●プレートは薄い金属板で作っていますので、製造
　上鋭利になっております。手などを傷つけないよ
　うに取り付けしてください。作業中は軍手などを
　ご使用ください。取り付けの際のケガなどの補償
　はいたしておりません。
●改良の為、予告なく仕様変更する場合がありますの
　で予めご了承ください。
●説明書を最後までお読みいただきご使用ください。
　誤った使用方法による故障、破損などの補償はで
　きません。
●その他、注意事項の追加、変更が生じた場合は弊
　社ホームページにて告知いたします。定期的に閲
　覧をお願いいたします。

施錠用デッドボルトがあるドアは上図を参考
に、プレートの剝離紙をはがしてデッドボル
トが当たらない位置にプレートを貼ってくだ
さい。
※プレートの位置をずらしてデッドボルトが
　ストライクの穴に入らなくすれば、ロック
　できなくすることもできます。

施錠用デッドボルトがないドアは、ストライ
クの穴が隠れるようにプレートを貼ってくだ
さい。

使用方法 お願い


